
MOTOROVÉ  MKP  KONDENZÁTORY  TM 471

Použití: MKP kondenzátory TM 471 . . jsou určeny pro rozběh a provoz jednofázově napájených 
jednofázových nebo třífázových asynchronních motorů. Mohou pracovat v trvalém provozu 
jako běhové kondenzátory, ale lze je použít i jako kondenzátory rozběhové do podmínek s 
extremním namáháním.

Provedení: Svitek kondenzátoru je zhotoven z metalizované polypropylenové fólie a je uzavřen 
izolovaně v kovovém pouzdru a zalit ekologickou bio-pryskyřicí, zajišťující dobré elektrické 
a mechanické vlastnosti.
Vývody kondenzátoru tvoří dle volby zákazníka jednoduché či dvojité nožové konektory 6,3 
x 0,8 mm, pájecí očka nebo vývodní kabel 2 x 0,75 mm2.
Zkouškou chování kondenzátorů při destrukci elektrickým přetížením se řadí do 
bezpečnostní třídy P1 podle normy (ČSN) EN 60 252. Tato třída značí, že kondenzátor při 
destrukci může selhat módem přerušení nebo zkratu. Kondenzátor je chráněn proti vzplanutí 
a v případě provedení s kabelem i proti nebezpečnému dotyku.

Elektrické parametry:

Tolerance kapacity: ±10% ( K ),  ±5% ( J )
Zkušební napětí mezi vývody: 2 x Ujm. 50Hz / 60s
Zkušební napětí mezi vývody a pouzdrem: 2000V  50Hz / 60s

Max. ztrátový činitel při 20°C

K.
Provedení 1 kHz 80 160 300
TM 471 50Hz ( 100Hz ) 12 16 30

J., D., E., B.
Provedení 1 kHz 40 80 150
TM 471 50Hz ( 100Hz ) 6 8 15
Označení Měřící kmitočet ≤ 10 µF > 10 µF, < 30 µF > 30 µF
Typové Max. hodnota tgδ  x 10 pro Cjm.

Rozměr D1max = D + 5mm
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Přehled typových znaků:
TM 471 . .  -  motorový MKP kondenzátor pro trvalý provoz na jmenovité napětí

          400 až 500Vac

1. písmeno: označuje provedení vývodů
J . . . jednoduchý nožový konektor 6,3 x 0,8mm
D . . .dvojitý nožový konektor 6,3 x 0,8mm
E . . . pájecí očka
K . . . vývodní kabel a ochranný kryt vývodů
    . . . s výrobcem je možno projednat i jiný typ vývodů

2. písmeno: značí způsob upevnění pouzdra
B . . . pouzdro bez patního šroubu 
S . . . pouzdro s patním šroubem M8 x 10mm ( matice a podložka tvoří

součást dodávky )
Tabulka rozměrů:

60 45 x 120 45 x 120 45 / 50 x 142
50 45 x 120 45 x 120 45 / 50 x 142
45 45 x 95 45 x 95 45 / 50 x 117
40 45 x 95 45 x 95 45 / 50 x 117
35 45 x 95 45 x 95 45 / 50 x 117
30 45 x 75 45 x 75 45 / 50 x 97
25 35 x 95 35 x 95 45 / 50 x 97
20 35 x 95 35 x 95 45 / 50 x 97
18 35 x 75 35 x 75 45 / 50 x 97
16 35 x 75 35 x 75 45 / 50 x 97

35 x 75
14
15

35 x 75
35 x 75

45 / 50 x 97
45 / 50 x 97

±5% ( J ) 12 30 x 75 35 x 75
35 x 75

30 / 35 x 97
10 30 x 75 35 x 52 30 / 35 x 97

±10% ( K ) 9 30 x 75 35 x 52 30 / 35 x 97
8 30 x 75 35 x 52 30 / 35 x 97

7
7,5

30 x 75
30 x 75

30 / 35 x 97
30 / 35 x 97

6 30 x 52 35 x 52
35 x 52
35 x 52

30 / 35 x 74
5 30 x 52 35 x 52 30 / 35 x 74

4,5 30 x 52 30 / 35 x 74
4 30 x 52 30 / 35 x 74

3,5 30 x 52 30 / 35 x 74
3 30 x 52 30 / 35 x 74
2 30 x 52 30 / 35 x 74

kapacity Jmenovitá kapacita ( µF ) ∅ D x L ∅ D x L ∅ D x  ∅ D1 x L1
Odchylka Rozměry v ( mm )

Trvalý 40/085/21 10000 (tř.B) 420Vac
Trvalý 40/085/21 3000h (tř.C)
Trvalý 40/070/21 3000h (tř.C)

Provozu odolnosti životnost
Druh Kategorie klimat. Očekávaná

Kategorie Jmenovité napětí
střídavé  50 Hz

480Vac
450Vac

TM 471 Ex
Typové označení TM 471 Jx TM 471 Dx TM 471 Kx

Za písmeno x v typovém označení (první řádek tabulky) lze dosadit provedení bez patního šroubu „B“ nebo se šroubem 
„S“.
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